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News Highlights TRS-STAR 

 
 

TOP Angebote zu unschlagbaren Preisen  

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

 

 

Unsere EOL/Lagerliste bietet Ihnen ein breites Spektrum 

an Überbeständen und abgekündigten Komponenten 

diverser Produktlinien namhafter Hersteller.  

 

Unser Team steht Ihnen für Preisauskünfte und 

technische Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 

 

 Download EOL/Lagerliste 
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Die Lithium Polymer Batterie von Shenzhen 

 

Hohe Energiedichte – Robustes Design – Hohe Zuverlässigkeit 

 

 

 Model: LIR103450AR (10mm x 

34mm x 50mm) 

 Hersteller: Shenzhen Shirui 

Battery 

 3.7V / 1800mAh 

 Maximaler Entladestrom: 1C 

 Temperaturbereich: -20 / +60°C 

 Mit Schutzelektronik 

 Mit Kabelsatz (P-/NTC/P+) 

 

 

 Download Datasheet 

 
 

  

 

LED Pendelleuchte s.Swing  

 

 

LED Leuchte aus eloxierten Aluminium für 

abgehängte Montage. In die Leuchte sind 

hochwertige LED-Lichtfelder, Lichtfarbe 

4000K, Lichtstrom 2980lm eingebaut. 

Die Leuchte wird mit einem internen 

Netzteil geliefert. Mit 32W Systemleistung 

und optimalen Wärmemanagement 

beträgt die Systemeffizienz 93lm/W. 

Entblendung mit Mikroprismenfolie. Maße 

1,0m. Schutzart IP20, Schutzklasse 3. 
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Merkmale: 

 

 Hochwertige LED-Leuchte für Decken- oder abgehängte Montage 

 Gehäuse aus eloxiertem Aluminium (sehr leicht) 

 Energieeffiziente LED Lichtfelder 

 Optimale Energiebilanz 

 Lichtfarbe in 4000K oder 5000K erhältlich 

 Optimierte Blendbegrenzung 

 

Abmessung: 1,0 m            Lichtfarbe: 4000K/5000K          Leistungsaufnahme: 32 W    

 
 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
 

Head Office Stutensee 

T: 07249 95222-106 

F: 07249 95222-199 

sales@trs-star.com 
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